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曰本語 


準備 


マ、’'す音 

し心下で説明されるデジタルビデオカ;ラレコーダー（し^下カメラとする）はすべて 
の国/地域で取り扱いしているねけではありません。 

ビデオカメラの準備 

力;ラの取扱説明書をあわせてご覧 < ださい。 

1 付属品をはずず。 

M 〔プ□テクター、 ND フィルター、コンパ’ージョンレンズ、特殊フィルター、レン 
ズキャップ、レンズフード、ショルダーストラップなどを取りはずしてください。 
手動レンズシャッターび付いている力;><ラをご使巧のときは、レンズシャッター 
を開けて < ださい。 

2 バッテリーを取り付ける。 

充分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。 

J メディアを入れる。 

お使いのカメラに対応したメディアを入れます。 

詳しくは力;>< ラの取扱説明書をご覧ください。 

マ''*手き 

誤消ま防止つまみ、スイッチを解除し、記録できるよラにしてください。 

テープ、"メモリースティックデュオ"、ディスク、八ードディスクおよび内蔵メモ 
リーの残量を確認しておいてください。 

ディスクびフアイナライズされていないことを確認しておいてください。 

4反射防止リングをカメラのフィルター取り付けねじに取り付ける。 

反射防止リングは、外光びスポーツパック似下本機とする）内で反射してレンズ 
に入るのを防ぎます。 

反射防止 IJ ングを使わないカメラは、なるべく日光に背を向けないようにしてお 
使いください。 


反射防止 u ング種類 

カメラ 

反射防止 U ング ( M 3 OX 043) 

HDR - UX 2 日/ UX 19/ UX 10/ UX 9, 

DCR - DVD 910/ DVD 7 日 8 /DVD 目 08 /DVD 引0/ 
DVD 308/ DVD 306/ DVD 109 /DVm 曰8/ 

DVD 106, 

DCR - HC 62/ HC 54/ HC 53/ HC 52/ HC 51/ 

HC 48/ HC 47/ HC 45/ HC 38/ HC 37 

反射防止 U ング ( M 30 X ( M 7) 

HDR - XR 155/ XR 150, 

HDR-CXl 20 /CXl 06 /CXl 05/ CXI 日日， 
DCR - SR 87/ SR 77/ SR 67/ SR 57/ SR 48/ SR 47 / 
SR 38/ SR 37 

反射防止 U ング ( M 30 X ゆ 50) 

DCR - DVD 850/ DVD 810/ DVD 710/ DVD 650/ 
DVD 610/ DVD 450/ DVD 410/ DVD 310/ 

DVD 150 /DVDl 15 /DVD no , 
DCR - SR 88/ SR 78/ SR 68/ SR 58 

反射防止 U ング ( M 30 X ゆ 58) 

HDR - XR 350 V / XR 35 日， 
DCR - SR 85/ SR 75/5 R 65/5 R 55/ SR 46/ SR 45 / 
SR 36/ SR 35 

反射防止 U ング ( M 3 OX 062) 

HDR - XR 2 日日 V / XR 200/ XR 1 日日/ XR 105/ XR 101/ 
XR 100, 

HDR - SRIO , 

DCR - SR 220/ SR 210 

反射防止 U ング ( M 37 X 055) 

HDR - XR 550 V / XR 550/ XR 520 V / XR 520/ 

XR 500 V / XR 500, 

HDR - SR 12/ SR 11/ SR 8/ SR 7/ SR 5, 
HDR - HC 9/ HC 7/ HC 5, 

HDR - CX 550 V / CX 550/ CX 12/ CX 11/ CX 7/ CX 6 

反射防止リングなし 

DCR - SX 60/5 X 50/5 X 41/ SX 40/ SX 31/ SX 30 


5 液晶画面をが側に向けて本体に閉じる。 

6 フオーカス、明るをなどの調節が手動になっているときは、自動に戻ず。 


□ 台座の準備 

1 下の表から、お手持ちのカメラに合う台座、番号を選ぶ。 


台座 

番号 

カメラ 

D 

1 

HDR - HC 9/ HC 7/ HC 5. 

DCR - DVD 708/ DVD 608/ DVD 3 曰 8/ DVD 3 曰 6/ 

DVD 109 /DVD 108 /DVD 106 

2 

DCR - HC 62/ HC 54/ HC 53/ HC 52/ HC 51 / HC 48 / 
HC 47/ HC 45/ HC 38/ HC 37 

F 

1 

HDR - CX 12/ CX 11/ CX 7/ CX 6 

2 

HDR - SR 8/ SR 7/ SR 5 

G 

1 

HDR - UX 20/ UX 19 /UXl 0/ UX 9, 

DCR - DVD 910/ DVD 850/ DVD 810/ DVD 710/ 

DVD ら50/。\/。ら 1 0/。\/。弓 10/ D \/ D 450/ DVD 410/ 
DVD 310/ DVD 150/ DVD 115/ DVDl 10 

H 

1 

HDR - XR 520 V / XR 520/ XR 500 V / XR 500/ XR 200 V / 
XR 200/ XR 106/ XR 105 /XRl Ol / XRIOO , 
HDR - SR 12/ SR 11/ SR 10, 

DCR - SR 220/5 R 210 

1-2 

1 

DCR - SR 88/5 R 85/ SR 78/ SR 75/5 R 68/ SR 65/ SR 58 / 
SR 55/ SR 46/ SR 45/ SR 36/ SR 35 

2 

HDR - XR 350 V / XR 350 

J 

1 

HDR-CXl 20 /CXl 06 /CXl 05/ CX 100, 
DCR - SX 60/ SX 50/ SX 41 / SX 40/ SX 31 / SX 30 

K 

1 

DCR - SR 87/ SR 77/ SR 67/ SR 57/ SR 48/ SR 47/ SR 38 / 
SR 37 

L 

1 

HDR - CX 550 V / CX 550, 

HDR - XR 550 V / XR 550 

2 

HDR - XR 155/ XRl 50 


2 選択した番号に合わせて、云脚ネジプレートをパチンと音がするまで押 
し込み取り付ける。 

製品出荷時は、=脚ネジフレートは台座 L に取り付けてあります。 


回スポーツパックの準備 

1 グリップベルトを調節ずる。 

START / STOP ボタン、テレボタン、ワイドボタン、 PHOTO ボタンを操作でさるよ 
ラに位置を決め、グ I 」ップベルトを調整してください。 

2ショルダーベルトを取り付ける。 


因ビデオカメラを巧り付ける 

電源スイッチびあるカメラでは、電源スイッチを rOFF 」 にし、本機の電源を切ってお 

いてください。液晶画面の開閉で電源を rON / 日 FF 」 する力;ラでは、力六ラの電源 

を rOFF 」 にする必要はありません。 

マ、**ま号 

• カメラ取り付け樹ま、本機の POWER ボタンを巧してカメラの電源も rON / OFF 」 で 
さます。 

• HDR - HC 9/ HC 7/ HC 5 をご使用になる場却ま、電源スイッチを 「 ON 」 にしておいて 
<ださい。 

1 本機を開ける。 

①□ック解除ボタン〇を矢印のち向にず5したまま、才ーフンスライダー©を 
ずらしてバックルを開ける。 

©リア部を開く。 

2フ□ントガラスにくもり止めリキッドを塗る。 

本機前部のフ□ントガラスの内側に、付属のくもり止めリキッドを2〜3滴たらし 
て塗布します。さ5にくもり止め効果を高めたい場合は、付属の乾燥剤をあわせ 
てご使用ください。詳しくは、取扱説明書の惜燥剤について」をご覧ください。 

3 0 リング、溝および本体との接軸面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、 
0 リングに薄く均一にグリスを塗る。 

砂や！！ミび付着したままふたを閉めると、傷び付いて浸水の原因になります。 

0リングの取り扱いかたについて、詳しくは、取扱説明書の「0リングの取0扱い 
かた」をご覧ください。 

4 台座に取り付ける。 

①カメラ底面の兰脚用ネジ巧に台座のネジ位置ををわせる。 

© UTF の機種をご使用の場を、端テカバーを開けて音声/リモートプラグを A/V 
端テ、 A / V 0 UT 端子または A / VU モート端テへ奥までしっかり差し込む： 
HDR - UX 20/ UX 1 弓/ UX 10/ UX 9、 DCR - DVD 910/ DVD 51 日、 DCR - SR 87/ SR 77 / 
SR 67/ SR 57/ SR 48/ SR 47/ SR 38/ SR 37. DCR - SX 60/ SX 50/ SX 41/ SX 40/ SX 31/ 
SX 30 

• DCR - SR 87/ SR 77/ SR 67/ SR 57/ SR 48/ SR 47/ SR 38/ SR 37 では端子カノ を充 
分開きなびら音声 / U モートプラグを差し込んでください(イラスト因 -5-1 
の)。端テカバーび充分開いていないとプラグの根元に干渉して、プラグの 
接続不良などの原因になります。 

感付属のショルダーベルトの金具を使って台座のネジをしめ、台座へ取0付け 
る。 

5プラグを接続し、本機に取り付ける。 

お手持ちのカメラに合わせて、音声 /U モー トフラグを A / V 端子、 A/V OUT 端テま 
たは A / VU モート端テへ奥までしっかり差し込みます。（手順4⑤の力;ラし处が） 

本機への取り付けは、台座を本機のフ□ント部内のガイドに合わせ、台座の後部 
を巧して、カチッと□ックされるまで差し込みます。 

で、: 手章 

• 本機を立てた状態で台座を差し込まないで<ださい。 

台座やフ□ント部を傷める原因にな0ます。 

• ケーブルびレンズ、液晶、ビューファインダー、ズームレバーおよびフォトボタ 
ンにかからないよラにしてください。 

• 液晶画面の開閉で電源を rON / OFF 」 する力方ラでは、静止画撮影モードや画像 
再生 モー ドのとさに音声/リ モー トプラグを接続すると動画撮影 モー ドへ切0 
誓わります。 

HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 をお使いの場合 ( イラスト因 - 5-A) 

の端テカバーを開け、プラグを取り付ける（図のように、プラグから出たケープル 
びカメラの後ろ側へ円を描くよラにする）。 

©ケーブルび本機巧側の部品に引っかからないようを意しなびら本機に取り付 
ける。 

⑥本機に取り付けた後、ケーブルをカメラのグリップベルト側に軽く巧し込んで 
整理する。 

HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101 /XR1 00 をお使いの場合(イラス 

卜因 -5-B) 

①端テカ J (一を開け、プラグを取り付ける。 

⑤図のよラに、フラグか5出たケーブルびカメラの後ろ側へ円を描くよラにする。 
感ケーブルび本機巧側の部品に引っかからないようを意しなびら本機に取り付 
ける。 

④本機に取り付けた後、ケーブルをカメラのグリップベルト側に軽く巧し込んで 
整理する。 

HDR-SR12/SR11/SR10 、 DCR-SR220/SR210 をお使いの場合(イラスト因 

-5-0 

の端テカバーを開け、プラグを取り付ける（図のように、プラグから出たケーブル 
びカメラの媛ろ側へ円を描くよラにする）。 

©本機に取り付けた後、ケーブルをカメラのグリップベルト側に軽く押し込んで 
整理する。 

HDR-SR8/SR7/SR5 をお使いの場合 ( イラスト因 - 5-D) 

①端テカバーを開ける。 

©プラグを取り付ける。 


⑤本機に取り付けた乾ケースレを力;ラのグ U ップベルト側に整理する。 

HDR-XR155/XR150/XR350V/XR350.HDR-CX120/CX106/CX105/CX100 
をお使いの場合(イラスト因 -5-E) 

①端モカバーを開け、プラグを取り付ける。 

⑤本磯に取り付けた媛、ケーブルび台座の手前などに引っかからないように注意 
しなび5力;ラのグ U ッフベルト側に整理する。 

HDR-CX12/CX11/0<7/CX6 をお使いの場合(イラスト因 -5-F) 

①端テカバーを開ける。 

⑤ プラグを取り付ける。 

⑥ ケーブルを台座の上に柔せて、本機に取り付ける。 

④ 本機に取り付けた歡ケースレを台座からがへ落ちないように置き、カメラの 
グ U ッフベルト側に整理する。 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9 、 DCR-DVD91 日 / DVD510 をお使いの場合(イラ 
スト因 -5-G) 

( 手順因 -4 で下記①⑤の操作を済ませている場含は⑤か 5 行います。） 

①プラグを取り付ける。 

⑤ 台座を取り付ける。 

⑤本磯に取り付けた媛、ケーブルを整理する(本機のケーブル保持部にかける）。 

HDR-HC9/HC7/HC5 をお使いの場合 ( イラスト因 - 5-H) 

①端子カバーを開ける。 

⑤プラグを取り付ける。 

⑤本機に取り付けた後、ケーブルを力;ラのグ U ップベルト側に整理する。 

DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 をお使いの場合(イラ 
スト因 -5-1) 

( 手順因 -4 で下記①⑤の操作を済ませている場含は⑤か 5 行います。） 

①プラグの根元へつかえないよラに端モカバーを充分開さなび5、プラグを取り 
付ける。 

⑤台座を取り付ける。 

⑤ケースレび力;ラの上側に来るようにして本機に取り付ける。 

巧)ケーブルび液晶表示にかか5ないよラにミち意して台座のツ;こケーブルを固 
定する。 

• カメラのバッテ U —び大きく、ケースレびバッテ U —の後ろに回らないとき 
は、ケーブルをバッテ U —の上側に通してからツメで固定する。 

DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 をお使いの場合(イラ 
スト因 -5-J) 

①端モカバーを開け、プラグを取り付ける（図のように、プラグから出たケーブル 
び力方ラの後ろ側へ円を描くよラにする）。 

⑤本機に取り付けた後、ケーブルをカメラのグリッフベルト側に軽く押し込んで 
整理する。 

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 をお使いの場合 ( イラスト因 - 5-K) 
( 手順因 -4 で下記①⑤の操作を済ませている場含は⑤か 5 行います。） 

のグ U ップベルトを持ち上げて端モカバーを開け、プラグを取り付ける。 

⑤ 台座を取り付ける。 

⑥ ケーブルをカメラの上側にたねませなび5本機に取り付ける。 

® 本機に取り付けた後、ケーブルを整理する(本機のケーブル保持部にかける）。 
DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/DVD450/DVD41 0/ 
DVD310/DVD150/DVD1 1 5/DVD11 0 をお使いの場合 (イ ラスト因 -5-L) 
①端テカバーを開ける。 

⑤プラグを取りがける。 

⑤ ケーブルを反射防止 U ングのグ U ッフベルト側の溝へ図のよラにはさむ。 

® ケースレを図のようにして、台座を本機に取り付ける。 

取り付ける際は次のことにま意ずる： 

• ケーブルび巧れ曲びっていないか 
• ケーブルび反射防止 I 」ングの溝からはずれていないか 

⑥ 本機に取り付けた乾ケースレび力;ラのレンズにかかっていないかを確認す 
る。 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306/DVD109/DVD108/DVD106 を 
お使いの場ち(イラスト因 -5-M) 

①端モカバーを開ける。 

⑤ プラグを取り付ける。 

⑥ 本徽こ取り付けた媛、ケースレを整理する。 

HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550.DCR-HC62/HC54/HC53/HC52 / 
HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37 をお使いの場合 ( イラスト因 - 5-N) 

①端モカバーを開ける。 

⑤ フラグを取り付ける。 

⑥ 本磯に取り付けた媛、ケーブルを整理する(本機のケーブル保持部にかける）。 
DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 をお使いの場合（イラスト因 -5-0) 

①端モカバーを開ける。 

⑤ プラグを取り付ける。 

③ ケーブルを反射防止リングの溝へ図のよラにはさむ。 

④ ケースレを図のようにして、台座を本機に取り付ける。 

取り付ける際は ; 欠のことに注意ずる： 

• ケーブルび折れ巧びっていないか 
• ケーブルび反射防止 U ングの溝からはずれていないか 

⑥ 本徽こ取り付けた媛、ケーブルび力;ラのレンズにかかっていないかを確認す 
る。 

6 リア部を閉じる 

リア部をしっかり押さえ、バックルびカチッと□ックされるまで締めます。 

マ’:モき 

• ケーブルを挟み込まないよラにごミ主意ください。 

• 力方ラを本磯に収納したとき、レンズの中むび本機のフ□ントガラス部中むに 
巧してずれているをのをあ0ますび、撮炭などに問題ありません。 


Enqiish 


Preparing 


Notes 

ihe models of Sony digital viaeo camera recorders (referred to below as '—camera，，） 
described below may not be available in all countries/regions. 

Preparing the Video Camera 

For details, refer also to the operating instructions supplied with the camera. 

7 Detach the accessory 

Remove the filter, conversion lens, lens cap, lens hood or the shoulder strap from the 
camera. 

When using a camera with a manual lens shutter, open the lens shutter. 

2 Install the battery pack. 

Attach a fully recharged battery. 

3 Insert the media. 

Insert a media compatible with the camera. 

For details, refer to the operating instructions supplied with the camera. 

Notes 

Unlock the write-protect tab on the "Memory Stick Duo” media and the cassette tape to 
enable them to record imaees. 

Make sure that the tape, "Memory Stick Duo" media, disc, hard disk ana internal memory 
have enough space to record images. 

Make sure that the disc is not finalized. 

4 Attach the reflex prevention ring to the filter attachment screw of the 
camera. 

The reflex prevention ring prevents external light from being reflected inside the sports 
pack (referred to below as "this unit，，) and entering the lens. 

When using a camera without a reflex prevention ring, keep your back away from 
sunlight as much as possible. 


Reflex prevention ring 

Camera 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 43) 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 
DCR-DVD910/DVD708/DVD608/DVD510/DVD308 / 
DVD306/DVD109/DVD108/DVD106, 
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 47) 

HDR-XR155/XR150, 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 50) 

DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/ 
DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/DVD115/DVD110, 
DC 民- SR88/S 民 78/S 民 68/S 民 58 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 58) 

HD 民-邸 350V な民 35 日， 

DC 民- SR85/SR75/S 民 65/S 民 55/S 民 46/SR45/SR36/S 民35 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 62) 

HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, 

HDR-SR10, 

DCR-SR220/SR210 

Reflex prevention ring 
(M37 X 0 55) 

HDR-X 民 550V/X 民55日/ XR520V/X 民520な民 500V な民500， 
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5, 

HD 民- HC9/HC7/HC5， 

HDR-CX550V/CX550/CX12/CX11/CX7/CX6 

Unable to attach the 
supplied reflex prevention 
ring 

D C 民- SX6{VSX50/SX4 1 /SX40/SX31/SX30 


5 Turn the LCD panel around so that it faces outwards and place it back 
in the camera. 

6 Set functions such as focusing and lightning, to AUTO. 


口 Selecting the Camera Mounting Shoe 

7 Choose the mounting shoe and the number according to the table 
below. 


Mounting shoe 

Number 

Camera 

D 

1 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306 / 

DVD109 の VD108/DVD106 


2 

DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

F 

1 

HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 

2 

HDR-S 民 8/S 民 7/S 民 5 

G 

1 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 

DC 民- DVD910/DVD85 日/ DVD810 の VD710/DVD650/ 
DVD610/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/ 

DVD 1 50/DVDl 1 5/DVD no 

H 

1 

HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR200V/ 

XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, 

HDR-S 民 12/S 民 ll/s 民10， 

DCR-SR220/SR210 

1-2 

1 

DCR-S 民 88/S 民 85/SR78/SR75/S 民 68/S 民 65/S 民 58 化民 55/ 
SR46/SR45/SR36/SR35 


2 

HDR-X 民35日 V/XR350 

J 

1 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 

K 

1 

DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 

L 

1 

HDR-CX550V/CX550, 

HDR-X 民55日 V/XR550 


2 

HDR-X 民155び民150 


2 Align the tripod screw plate with the chosen number on the 
mounting shoe and press the tripod screw plate until it clicks into 
place. 

The tripod screw plate is attached to the mounting shoe L when the unit is shipped 
from the factory. 


回 Preparing the Sports Pack 

1 Adjust the grip belt. 

Adjust the length of the grip belt while holding this unit so that the tips of your fingers 
can easily touch the START/STOP button, Telephoto button. Wide button and PHOTO 
button. 

2 Attach the shoulder strap. 


因 Installing the Video Camera 

when using a camera with a POWER switcli，turn the POWER switch o 任 Also leave the 
power of this unit turned off. When using a camera with an internal power switch linked 
to the switching action of the LCD screen, you do not need to turn off the camera. 

Notes 

• After installing the camera into this unit, you can turn the power of the camera on and 
off by pressing the POWER button of this unit. 

• When using the HDR-HC9/HC7/HC5, turn the POWER switch on. 

7 Release the buckles. 

① Slide the unlock button 0 in the direction of the arrow and hold it, then slide the 
open slider 0 and release the buckle. 

③ Open the rear body. 

2 Coat the front glass with anti-fogging lens solution. 

Apply 2 to 3 drops of the anti-fogging lens solution provided onto the inside surface 
of the front glass of this unit. To increase the anti-fogging effect, use the desiccant 
supplied. For details, refer to "Desiccant" in the supplied operating instructions. 

3 Remove foreign materials such as dust, sand or hair from the O-ring, 
groove and any surface the camera touches, and then apply the 
grease evenly to the O-ring. 

If the body is closed with such materials present, those areas maybe damaged and 
water may leak in. 

For details on handling the 0-ring, refer to "Handling the O-ring" in the operating 
instructions. 

4 Attach the camera mounting shoe. 

① Align the screw position of the mounting shoe with the tripod screw on the bottom 
of the camera. 

③ When using one of the models below, open the jack cover and firmly insert the 
Audio/Remote plug into the A/V jack, A/V OUT jack or A/V remote jack: 
HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, DCR-DVD910/DVD510, DCR-SR87/SR77/SR67 / 
SR57/SR48/SR47/SR38/SR37, DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 

• When using the DC 民 -S 民 87/S 民 77/S 民 67/S 民 57/S 民 48/SR47/S 民 38/S 民37, insert the 
Audio/Remote plus with the jack cover sufficiently open. (See illustration [tl-S-l 
①） If the jack cover is not sufficiently open, it may jam the Audio/Remote plug 
and cause a poor connection. 

⑤ Attach the camera mounting shoe to the camera using the metal parts of shoulder 
strap as illustrated. 

5 Connect the plug and install the camera. 

Depending on your camera, firmly insert the Audio/Remote plug into the A/V jack, 
A/V OUl jack or A/V remote jack, (except camera models in step 4 ③） 

When installing the camera into this unit, align the camera mounting shoe with the 
guide inside the front body of this unit, and then push the rear of the camera mounting 
shoe until it clicks into place. 

Notes 

• Be sure to keep this unit horizontal when installinff the camera mounting shoe. 
Installing the camera mounting shoe in a vertical motion may damage the camera 
mounting shoe and the front body. 

• Be sure not to cover the lens, LCD screen, view finder, zoom lever or PHOTO button 
with the cable. 

• When using a camera with an internal power switch linked to the switching action 
of the LCD screen, connecting the Audio/Remote plug will switch the Still image 
recording mode/Video playing mode of the camera to Movie recording mode. 

When using HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 (See illustration 田- 5-A) 

① Open the jack cover and connect the plug. (Arrange the cable connected to this unit 
in a loop towards the rear of the plug, as illustrated.) 

③ Install the camera into this unit, taking care not to catch the cable on the parts 
inside this unit. 

⑤ After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side of 
the camera. 

When using HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101 /XR100 (See illustration 
因- 5-B) 

① Open the jack cover and connect the plug. 

③ Arrange the cable connected to this unit in a loop towards the rear of the plug, as 
illustrated. 

d) Install the camera into this unit, taking care not to catch the cable on the parts 
inside this unit. 

( 4 ) After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side of 
the camera. 

When using HDR-SR12/SR11/SR10, DCR-SR220/SR210 (See illustration 田- 5-C) 

① Open the jack cover and connect the plug. (Arrange the cable connected to this unit 
in a loop towards the rear of the plug, as illustrated.) 

③ After installing the camera into this unit, lightly press the cable to arrange it on the 
grip belt side of the camera. 

When using HDR-SR8/SR7/SR5 (See illustration 因- 5-D) 

① Open the jack cover. 

③ Connect the plug. 

( 3 ) After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side of 
the camera. 

When using HDR-XR155/XRl 50/XR350V/XR350 or MDR-CX120/CXl 06/CXl05/ 
CX100 (See illustration 田- 5-E) 

① Open the jack cover and connect the plug. 

③ After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side 
of the camera, taking care not to catch the cable on the camera mounting shoe or 
other parts. 

When using HDR-CXl 2/CXl1 /CX7/CX6 (See illustration 因- 5-F) 

① Open the jack cover, 
d) Connect the plug. 

⑤ Put the cable on the camera mounting shoe and install the camera into this unit. 

@ After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side 
of the camera, placine the cable so that it does not fall from the camera mounting 
shoe. 

When using HDR-UX20/UX19/UX10/UX9 or DCR-DVD910/DVD510 (See 
illustration 田- 5 - G) 

(If you completed the following 0 and ⑤ in step 因- 4, start from ⑤ •） 

① Connect the plug. 

( 2 ) Attach the camera mounting shoe to the camera. 

d) After installing the camera into this unit, arrange the cable. (Hook the cable to the 
cable holder.) 

When using HDR-HC9/HC7/HC5 (See illustration 因- 5-H) 

① Open the jack cover. 

③ Connect the plug. 

⑤ After installing the camera into this unit, arrange the cable on the grip belt side of 
the camera. 

When using DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 (See 
illustration 旧- 5-I) 

(If you completed the following 0 and ③ in step 因- 4, start from ⑤ •） 

① Attach the plug, opening the jack cover enough for it not to catch the base of the 
plug. 

⑤ Attach the camera mounting shoe to the camera. 

⑤ install the camera into this unit, keeping the cable on the top side of the camera. 

@ Secure the cable in the clip of the camera mounting shoe, taking care not to catch 
the cable on the LCD screen. 

• If the camera battery is too large for the cable to be passed behind it, pass the 
cable along the top of the battery and fasten the caole with clips. 

When using DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 (See 
illustration 田- 5-J) 

① Open the jack cover and connect the plug. (Arrange the cable connected to this unit 
in a loop towards the rear of the plug, as illustrated.) 

③ After installing the camera into this unit, lightly press the cable to arrange it on the 
grip belt side of the camera. 

When using DCR-SX60/SX50/SX41 /SX40/SX31 /SX30 (See illustration 因- 5-K) 

(If you completed the following ① and ⑤ in step 因- 4, start from ⑤ •） 

① Lift the grip belt and open the jack cover to connect the plug. 

⑤ Attach the camera mounting shoe to the camera. 

( 3 ) Install the camera into this unit with the cable curled on the top side of the camera. 
を After installing the camera into this unit, arrange the cable. (Hook the cable to the 

cable holder.) 

When using DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/DVD450/ 

DVD410/DVD310/DVDl 50/DVDl15/DVDl10 (See illustration 因- 5-L) 

① Open the jack cover. 

這) Connect the plug. 

(f) Clip the cable into the groove of the reflex prevention ring on the grip belt side as 
illustrated. 

( 4 ) Arrange the cable as illustrated and attach the camera mounting shoe to this unit. 

Notes on attachment: 

• Do not bend the cable. 

• Make sure that the cable has not come off the groove of the reflex prevention ring. 
⑤ After installing the camera into this unit, make sure that the cable is not interfering 

with the lens of the camera. 

When using DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306/DVD109/DVD108 / 
DVD106 (See illustration 因- 5-M) 

① Open the jack cover. 

③ Connect the plug. 

( 3 ) After installing the camera into this unit, arrange the cable. 

When using the HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550 or DCR-HC62/HC54 / 
HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37 (See illustration 因- 5-N) 

① Open the jack cover, 
d) Connect the plug. 

⑤ After installing the camera into this unit, arrange the cable. (Hook the cable at the 
cable holder.) 

When using DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 (See illustration 因- 5-0) 

① Open the jack cover. 

③ Connect the plug. 

( 3 ) Clip the cable into the groove of the reflex prevention ring as illustrated. 

を Arrange the cable as illustrated and attach the camera mounting shoe to this unit. 

Notes on attachment: 

• Do not bend the cable. 

• Make sure that the cable has not come 0 斤 the groove of the reflex prevention ring. 
⑤ After installing the camera into this unit, make sure that the cable is not interfering 

with the lens of the camera. 

6 Close the rear body. 

Press the rear body shut and fasten the buckles until they click in place. 

Notes 

• Be careful not to pinch the cables when closing the rear body. 

• Although the center of the lens of some camera models maybe out of line with the 
center of the front glass of this unit when installed, this does not cause any problems 
when recording. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fran^ais 


Preparation 


Remarques 

Les mod を les de cam 知 copes numeriques Sony (appeles ci-dessous le « camescope ») 
mentionnes ci-dessous peuvent ne pas etre commercialises dans tous les pays ou toutes les 
regions. 

Preparation du camescope 

Pour le detail, reportez-vous au mode demploi fourni avec le camescope. 

1 Detachez I ' accessoire . 

Retirez le filtre, le convertisseur, le capuchon dbbjectif, le pare-soleil ou la bandouliere 
du camescope. 

M le camescope que vous utilisez est pourvu d’un obturateur central manuel, ouvrez cet 
obturateur. 

2 Installez la batterie . 

Installez une batterie compl を tement rechargee. 

3 Introduisez le support . 

Introduisez un support compatible avec votre camescope. 

Pour le detail, reportez-vous au mode demploi fourni avec le camescope. 

Remarques 

Deverrouillez Ibnglet de protection en ecriture du « Memory Stick Duo » et de la 
cassette pour pouvoir enregistrer des images. 

Assurez-vous que lespace sur la cassette, le « Memory Stick Duo »,le disque ou le 
disque dur est suffisant pour lenregistrement. 

Assurez-vous que le disque na pas ete finalise. 

4 Fixez la bague antireflet sur le filetage de I'objectif du camescope . 

La bague antireflet empeche la lumiere exterieure de se reflechir dans le caisson sport 
(appele ci-dessous « ce boTtier ») et de penetrer dans I’objectif. 

M vous utilisez un camescope sans bague antireflet, essayez si possible de ne pas avoir 
le dos face au soleil pendant que vous filmez. 


Baeue antireflet 

Camescope 

Baeue antireflet 
(M30 X 0 43) 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 
DCR-DVD910/DVD708/DVD608/DVD510/DVD308 / 
DVD306/DVD109/DVD108/DVD106, 
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

Bague antireflet 
(M30 X 0 47) 

HDR-X 民 155 な民150， 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

DCR-S 民 87/S 民 77/S 民 67/S 民 57/S 民 48/S 民 47/S 民 38/S 民37 

Bague antireflet 
(M30 X 0 50) 

DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/ 
DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/DVD115/DVD110, 
DCR-S 民 88/S 民 78/S 民 68/S 民58 

Bague antireflet 
(M30 X 0 58) 

HDR-XR350V/XR350, 

DC 民 -S 民 85/S 民 75/SR65/S 民 55/S 民 46/S 民 45/S 民 36/S 民35 

Bague antireflet 
(M30 X 0 62) 

HDR-X 民 200V な民200な民 106/X 民105な民1日1な民100, 
HDR-SR10, 

DCR-SR220/SR210 

Bague antireflet 
(M37 X 0 55) 

HDR-X 民 550V な民550な民 520V/X 民520な民 500V/X 民500， 
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5, 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

HDR-CX550V/CX550/CX12/CX11/CX7/CX6 

Impossible de fixer la bague 
antireflet fournie 

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 


5 Tournez le panneau LCD vers I'exterieur et appliquez-le contre le 
camescope . 

6 Reglez la miseau point , I ' を clairage , etc . sur AUTO . 


口 selection du sabot de montage de camescope 

1 Choisissez le sabot de montage et le numero d'orifice en vous 
reportantau tableau suivant . 


sabot de montage 

Numero 

Camescope 

D 

1 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306 / 
DVD109/DVD108/DVD106 


2 

DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

F 

1 

HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 

2 

HD 民 -S 民 8/S 民 7/S 民 5 

G 

1 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 

DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/ 

DVD610/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/ 

DVD 150/DVD 115/DVD 110 

H 

1 

HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500/XR200V/ 

XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, 

HDR-S 民 12/S 民 ll/s 民10 ， 

DCR-SR220/SR210 

1-2 

1 

DCR-SR88/SR85/SR78/SR75/SR68/SR65/SR58/SR55 / 
SR46/SR45/SR36/SR35 


2 

HDR-XR350V/XR350 

J 

1 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 

K 

1 

DC 民- SR87/S 民 77/S 民 67/S 民 57/SR48/SR47/S 民 38/S 民 37 

L 

1 

HDR-CX550V/CX550, 

HDR-XR550V/XR550 


2 

HDR-X 民 155 な民 15 日 


2 Emboitez la plaquette a vis dans I'orifice choisi sur le sabot de 
montage , puis appuyez dessus de sorte qu'elle s ' encliquette . 

La plaquette a vis a ete fixee sur le sabot de montage L en usine. 


じ J Preparation du caisson sport 

1 Reglez la sangle . 

Reglez la longueur de は sangle tout en tenant ce boitier de maniere a toucher 
facilement les touches START/STOP, Tdeobjectif, Grand-angle et PHOTO du bout des 
doigts. 

2 Fixez la bandouliere . 

[•] Installation du camescope 

Si vous utilisez un camescope avec interrupteur POWER, reglez I’interrupteur POWER 

sur arret. Laissez aussi ce boitier eteint. Si vous utilisez un camescope avec interrupteur 

dalimentation interne active par lecran LCD, vous navez pas besoin deteindre le 

camescope. 

Remarques 

• Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, vous pouvez allumer et eteindre le 
camescope en appuyant sur le bouton POWER de ce boitier. 

• Si vous utilisez le HDR-HC9/HC7/HC5, mettez I'interrupteur POWER sur marche. 

7 Relachez les fermoirs . 

① Tout en poussant le bouton de deverrouillage 〇 dans le sens de la fleche et le 
tenant pousse, tirez sur le curseur 0 et liberez le fermoir. 

⑤ Ouvrez la partie arriere. 

2 Appliquez une solution antibuee pour object げ sur la vitre avant . 

Appliquez 2 ou 3 gouttes de la solution antibuee pour objectif fournie sur la face interne 
de la vitre avant de ce boitier. Afin daugmenter leffet antibuee, utilisez le dessiccatif 
fourni. Pour plus de details, reportez-vous a « Dessiccatif » dans mode demploi fourni. 

3 Enlevez les matieres etrangeres , poussiere , sable ou cheveux , du 
joint torique , de la rainure et des surfaces au contact du cam ろ scope ' 
et appliquez de la graisse regulierement sur tout le joint torique . 

M VOUS fermez le boitier sans nettoyer ces parties, celles-ci risquent d'etre endommagees 
et de laisser I’eau penetrer a I’int ろ rieur. 

Pour le detail sur lentretien du joint torique, reportez-vous a « Entretien du joint 
torique » dans le mode demploi. 

4 Fixez le sabot de montage de camescope . 

① Alignez la vis du sabot de montage sur le filetage de pied photo sous le camescope. 
d) un des modeles suivants est utilise, ouvrez le cache-prise et inserez a fond la fiche 
Audio/Commande a distance dans la prise A/V, la prise A/V OUT ou la prise de 
commande a distance A/V : 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, DCR-DVD910/DVD510, DC 民- SR87/S 民 77/S 民 67/ 

S 民 57/S 民 48/SR47/S 民 38/S 民37, DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 
• Si vous utilisez le DC 民- SR87/SR77/S 民 67/S 民 57/S 民 48/S 民 47/SR38/S 民37, inserez la 
ncne Audio/Commande a distance en ouvrant suffisamment le cache-prise. (Voir 
Fillustration 因- 5-1 の） Si le cache-prise nest pas suffisamment ouvert, la fiche 
Audio/Commande a distance peut etre coincee et la connexion sera mauvaise. 

⑤ Fixez le sabot de montage de camescope au camescope en utilisant les pieces 
metalliques de la bandouliere, comme indique sur Fillustration. 

5 Raccordez la fiche et installez le camescope . 

Inserez a fond la fiche Audio/Commande a distance dans la prise A/V, la prise A/V 
OUT ou la prise de commande a distance A/V selon le camescope utilise, (sauf mod を les 
mentionnes a letape 4@) 

Lorsque vous installez le camescope dans ce boitier, alignez le sabot de montage de 
camescope sur le guide dans la partie avant de ce boitier, puis poussez larriere du sabot 
de montage camescope jusqua ce que le sabot s’encliquette. 

Remarques 

• Veillez a tenir ce boitier a I’horizontale lorsque vous installez le sabot de montage 
de camescope. Si vous installez le sabot de montage de camescope en inclinant le 
camescope, vous risquez dendommager le sabot ainsi que la partie avant du boitier. 

• Attention de ne pas masquer I’objectif, lecran LCD, le viseur, le levier de zoom ou le 
bouton PHOTO avec le cable. 

• Si vous utilisez un camescope pourvu d’un interrupteur d alimentation interne 
active par lecran LCD, le mode denregistrement de photos/lecture video du 
camescope se reglera sur le mode denregistrement video lorsque vous branchez la 
fiche Audio/Commande a distance. 

Si vous utilisez un HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 (Voir illustration 
因- 5-A) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. (Rangez le cable raccorde a ce boitier en 
formant une boucle vers Farriere de la fiche, comme indique sur I’illustration.) 

⑤ Installez le camescope dans ce boitier, en prenant soin de ne pas coincer le cable 
dans les pieces a I’inteneur de ce boitier. 

⑤ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la 
sangle du camescope. 

Si vous utilisez un HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/XR100 (Voir 
I'illustration 因- 5-B) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. 

⑤ Rangez le cable raccorde a ce boitier en formant une boucle vers Farriere de la fiche, 
comme indique sur I’illustration. 

⑤ Installez le camescope dans ce boitier, en prenant soin de ne pas coincer le cable 
dans les pieces a I’inteneur de ce boitier. 

(D Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la 
sangle du camescope. 

Si vous utilisez le HDR-SR12/SR11/SR10, DCR-SR220/SR210 (Voir I'illustration 
田 - 5 口 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. (Rangez le cable raccorde a ce boitier en 
formant une boucle vers Farriere de la fiche, comme indique sur I’illustration.) 

⑤ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, appuyez legerement sur le cable 
pour le ranger du cote de la sangle du camescope. 

Si vous utilisez le HDR-SR8/SR7/SR5 (Voir I'illustration Q-5-D) 

① Ouvrez le cache-prise, 
d) Branchez la prise. 

d) Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la 
sangle du camescope. 


Si vous utilisez le HDR-XR155/XR150/XR350V/XR350 ou le HDR-CX120/CXl06/ 
CXI 05/CXI00 (Voir I'illustration 田 - 5-E) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. 

d) Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la sangle 
du camescope, en prenant soin de ne pas coincer le cable sur le sabot de montage 
de camescope ou d，autres pieces. 

Si vous utilisez le HDR-CXl 2/CX11 /CX7/CX6 (Voir I' 川 ustration 因 - 5-F) 

① Ouvrez le cache-prise. 

⑤ Branchez la prise. 

d) Placez le cable sur le sabot de montage de camescope et installez le camescope dans 
ce boitier. 

④ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la 
sangle du camescope, en le pla^ant de sorte qu’il ne tombe pas du sabot de montage 
de camescope. 

Si vous utilisez le HDR-UX20/UX19/UX10/UX9 ou le DCR-DVD910/DVD510 (Voir 
I'illustration 田 - 5-G) 

(Si les points Qet® suivants ont deja ete effectues a Ketape Q-4, continuez 
par ③ .） 

① Branchez la prise. 

d) Fixez le sabot de montage de camescope au camescope. 

⑤ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable. (Accrochez le 
cable au support de cable.) 

Si vous utilisez le HDR-HC9/HC7/HC5 (Voir I'illustration 田 - 5-H) 

① Ouvrez le cache-prise. 

⑤ Branchez la prise. 

d) Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable du cote de la 
sangle du camescope. 

Si vous utilisez le DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 (Voir 
I'illustration 田 - 5-1) 

(Si les points Qet® suivants ont deja ete effectues a retape Q-4, continuez 
par ③ .） 

の Branchez la fiche en ouvrant suffisamment le cache-prise pour ne pas coincer la 
base de la fiche. 

(D Fixez le sabot de montage de camescope au camescope. 

d) Installez le camescope dans ce boitier en raneeant le cable du cote de la sangle du 
camescope. 

④ Fixez le cable avec le clip du sabot de montage de camescope, en prenant soin de ne 
pas coincer le cable sur 1’ ろ cran LCD. 

• Si la batterie du camescope est trop grosse pour faire passer le cable derriere, 
raites-le passer sur la batterie et fixez-le avec les clips. 

Si vous utilisez le DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 (Voir 
I'illustration 因 - 5-J) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. (Rangez le cable raccorde a ce boitier en 
formant une boucle vers Farriere de la fiche, comme indique sur rillustration.) 

⑤ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, appuyez legerement sur le cable 
pour le ranger du cote ae la sangle du camescope. 

Si vous utilisez le DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 (Voir I' 川 ustration 
因 - 5 - K) 

(Si les points 0et@ suivants ont deja ete effectues a retape Q-4, continuez 
par ③ •） 

① Levez la sangle et ouvrez le cache-prise pour brancher la fiche. 
d) Fixez le sabot de montage de camescope au camescope. 

⑤ Installez le camescope dans ce boitier avec le cable recourbe au-dessus du 
camescope. 

④ Apr も s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable. (Accrochez le 
cable au support de cable.) 

Si vous utilisez le DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/DVD450/ 
DVD410/DVD310/DVD150/DVD115/DVD110 (Voir I'illustration 因 - 5-L) 

① Ouvrez le cache-prise. 

⑤ Branchez la prise. 

(f) Coincez le cable dans la rainure de la bague antireflet du cote de la sangle, comme 
indique sur rillustration. 

④ Rangez le cable de la fa(；on illustree et fixez le sabot de montage de camescope a ce 
boitier. 

Remarques sur le £ さ ble : 

• Ne tordez pas le cable. 

• Veillez a ce que le cable ne ressorte pas de la rainure de la bague antireflet. 

⑤ Apr も s avoir installe le camescope dans ce boitier, assurez-vous que le cable ne gene 
pas I’objectif du camescope. 

Si vous utilisez le DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306/DVD109/DVD108/ 
DVD106 (Voir rillustration 因 - 5-M) 

① Ouvrez le cache-prise. 

(2) Branchez la prise. 

d) Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable. 

Si vous utilisez le HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550 ou le DCR-HC62/HC54 / 
HC53/HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37 (Voir I'illustration 田 - 5-N) 

① Ouvrez le cache-prise. 

⑤ Branchez la prise. 

d) Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, rangez le cable. (Accrochez le 
cable au support de cable.) 

Si vous utilisez le DCR-SR88/SR78/SR68/SR 58 (Voir I'illustration 田 - 5-0) 

① Ouvrez le cache-prise, 
d) Branchez la prise. 

⑤ Coincez le cable dans la rainure de la bague antireflet de la fa;on illustree. 

④ Rangez le cable de la fa(；on illustree et fixez le sabot de montage de camescope a ce 
boitier. 

Remarques sur le cable : 

• Ne tordez pas le cable. 

• Veillez a ce que le cable ne ressorte pas de la rainure de la bague antireflet. 

⑥ Apr を s avoir installe le camescope dans ce boitier, assurez-vous que le cable ne gene 
pas I'objectif du camescope. 

6 Fermez la partie arriere . 

Appuyez sur la partie arriere du boitier pour le refermer et serrez les fermoirs jusqua ce 
qu’ils s’endiquettent. 

Remarques 

Veillez a ne pas coincer les cables lorsque vous fermez la partie arriere. 

Bien que le centre de I’objectif de certains mod を les de cam ろ scopes ne soil pas align ろ sur 
le centre de la vitre avant de ce boitier lorsque le camescope est installe, la prise de vue 
s’effectue normalement. 


中文（繁 ) 


準備工作 


迂意 

下述 Sony 數位攝錄影權型號（な下稱"攝影機"）並非在所有國家及地區皆有販 
售。 

準備攝影機 

詳細資訊亦請參閲攝影權隨附的使用說明書。 

1 卽下配件 

從攝影機上拆下德鏡、轉接鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭遮光罩或肩帶。 

使用附有手動鏡頭快門的攝影機時，請開啟鏡頭快門。 

2 安裝電池組。 

請安裝完全充滿電的電池。 

3 插入儲を媒體。 

請插入與攝影機相容的儲存媒體。 

詳情請參閱攝影機隨附的使巧說明書。 

;主意 

解開 "Memo ぴ Stick Duo" 和錄影帶上的防寫開闢，使其能夠錄製影像。 

請確認錄影帶、 "Memo ぴ Stick Duo" 、化碟、硬碟及內部記憶體有足夠的空間錄 
製夏く像 

請確韶該化碟尚モ封軌。 

4將防反射環安裝至攝影機的績鏡固定螺絲上。 

防反射環可防止外部光線在戶外包（な下稱 "本產 品"）內被反射並進入鏡 
頭。 

使用無防反射環的攝影機時，請盡可能讓戶外包遠離陽光。 


防反射環 

攝影機 

防反射環 
(M30X み 43) 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 

DCR-DVD910/DVD708/DVD608/DVD5 10/ 
DVD308/DVD306/DVD109/DVD108/DVD106, 
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC4 日/ HC38/HC 吕7 

防反射環 CM30X(f>47) 

HDR-XR1 日日/ XR1 日0， 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX1 00， 
DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38 / 
SR37 

防反射環 （M30X み已 0) 

DCR-DVD8 日 0/DVD8 1 0/DVD710/DVD6 日0/ 

DVD610/DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/ 

DVD115/DVD110, 

DC 民- SR88/SR78/SR68/SR 日8 

防反射填 （M30X み已 8) 

HDR-XR3 日 0V/XR3 日0， 

DCR-SR8 日/ SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR；36/ 
涨3己 

防反射環 （M30X み 62) 

HDR-XR 200 V/XR 200 /XR10 目/ XR10 日/ XR101/ 
XR100, 

HDR-SR10, 

DC 民 -S 民 220/SR210 

防反射環 （M37X み日日） 

HDR-XR 日日 0V/XR 日日 0/XR 日 20V/XR 日 20/XR 日00V/ 
XR500, 

HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5, 
HDR-HC9/HC7/HC5， 

HDR-CX 日日 0V/CX 日日 0/CX 1 2/CX11 /CX7/CX6 

無法安裝隨附的防反射環 

DCR-SX60/SX 日 0/SX41/SX40/SX31/SX30 


5 翻轉 LCD 面お，从使面お朝外，然後放回攝影機。 
6把調焦和巧光等な能設定為 AUTO 。 


□ 選擇攝影機安裝極履 

1 根據下表來選擇を裝極履和號碼。 


安裝極履 

號碼 

攝影機 

D 

1 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306 / 
DVD109/DVD108/DVD106 

2 

DCR-HC 目 2/HC 日 4/HC 日 3/HC 日 2/HC 日 1/HC48/ 
HC47/HC4 日/ HC38/HC 吕7 

F 

1 

HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 

2 

HDR-SR8/SR7/SR5 

G 

1 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 

DCR-DVD9 1 0/DVD850/DVD8 1 0/DVD710/ 
DVD650/DVD610/DVD510/DVD450/DVD4 10/ 
DVD310/DVD1 日 0/DVD11 日/ DVD1 10 

H 

1 

HDR-XR 日 20V/XR 日 20/XR 日00 V/XR 日00/ 

XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, 

HDR-SR12/SR11/SR10, 

DCR-SR220/S 民210 

1-2 

1 

DCR-SR88/SR8 日/ SR78/SR7 日/ SR68/SR6 日/ 

SR 日 8/SR 日日/ SR46/SR4 日/ SR36/S 民3曰 

2 

HDR-XRS 日 OV/XRS 日0 

J 

1 

皿 R-CX120/CX106/CX10 日/ CX100， 

DCR-SX 目 0/SX 己 0/SX41/SX40/SX31/SX 吕〇 

K 

1 

DCR-SR87/SR77/SR 目 7/SR 日 7/SR48/SR47/ 
SR38/SR37 

L 

1 

HDR-CX 日日 0V/CX 日日0， 

HDR-XR 日日 OV/XR 日日0 

2 

HDR-XR1 日日/ XR1 日0 


2疆墨腳|も|藝離 II 讓が斤選擇的號碼對齊，然後按壁3卻架螺 

本產品出廠時，三腳架螺旋盤即已安裝至安裝極履 L 上。 


回準備戶外包 

1 調整腕帶。 

調整腕帶長度時請握住本產品，使您的手指指尖可輕易觸碰到 START/STOP 
お紐、遠攝按紐、廣角按钮及 PHOTO 按紐。 

2 安裝肩帶。 


因ま裝攝影機 

使巧設有 POWER 開闕的攝影機時，請闕閉 POWER 開闕。同時也請關閉本產品 
的電源。若使巧的攝影機設有連結 LCD 蕾幕切換動作的內部電源開闢，則不需闢 
閉攝影機。 

ミ王意 

•將攝影機安裝於本産品後，您可按下本產品的 POWER お紐，開啟與闢閉攝影 
機が]電源。 

• 使用 HDR-HC9/：HC7/HC 日時，請開啟 POWER 開關。 

1 解開ホ□環。 

①依箭頭方向滑動解鎖按纽〇並將其固定，然後滑動打開的滑塊©並解開 
幸口嚷。 

⑤打開後主體。 

2 な鏡頭防露液塗抹前鏡片。 

將 2 到 3 滴鏡頭防霧液滴在本産品前鏡片內表面。使巧隨附的乾燥劑可提高防 
霧效果。詳情請參閲隨附使用說明書中的"乾燥割"。 

3清除如 0 型環、溝槽和與攝影機的任何接觸面上黏附的灰塵、ミ少粒或 
毛震等外來物質，然後在0型環上巧ち塗上潤滑脂。 

若在夾誰此類物質的狀況下關閉主體，可能會使該處損壞並導致漏水。 

有關使用0型環的詳細資訊，請參閲使巧說明書的 "0 型環使用須知"。 

4安裝攝影機安裝極履。 

© 將安裝極履的螺絲位置與攝影權底部的三腳架廳絲對齊。 

⑤使用下述其中一種型號時，請打開插孔蓋，並將音頻/遽控器插頭牢牢地插入 
A/V 插孔、 A/V OUT 插孔或 A/V 遙控器插孔。 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9、DCR-DVD910/DVD 日10、 DCR-SR87 / 
SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR%/SR37、DCR-SX60/SX50/SX4 1 / 
SX40/SX31/SX30 

• 使用 DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 時，請插 
入插化蓋己正確開啟的音頻/遙控器插頭。（見圖田- 5-1©) 若插孔蓋未正確 
開啟，插孔蓋可能會卡到音頻/遽控器插頭，並導致連接不良。 

( D 依圖示使用肩帶的金屬部分，將攝影機安裝極履安裝至攝影機。 

5連接插頭並安裝攝影機。 

視攝影機而定，將音頻/邁控器插頭牢牢地插入 A / V 插孔、 A / VOUT 插孔或 
A/V 遽控器插孔。（步驟 4® 中的攝影機型號除外） 

將攝影磯裝入本産品時，請將攝影機ま裝極履與本產品的正面主體內側對齊， 
然後推動攝影權安裝極履的後部，直到發出定位固定聲。 

ミま意 

• 安裝攝影機安裝極履時，請確認本産品保持水平狀態。若在垂直狀態下ま裝 
攝影機安裝極履，可能會損壞攝影機安裝極履及正面主體。 

•確認電線不會遮蓋鏡頭、液晶蠻幕、取景器、變焦桿或 PHOTO お紐。 

• 若使用的攝影機設有連結 LCD 蟹幕切換動作的內部電源開關，連接音頻/遗 
控器插頭會將攝影機的靜態影像錄製模式/影像播放模式切換為動態影像錄製 
奉莫式。 

使用 HDR - XR 520 V / XR 520/ XR 500 V / XR 500 型號時（見圖因- 5-A) 

©打開插孔蓋並連接插頭。（如圖所示，請朝向插頭後方將連接本產席的電線繞 
成圈。） 

@將攝影權裝進本産品，請小む不要夾到本産品內部零件上的電線。 

® 將攝影機裝進本産品後，請調整攝影機腕帶側的電線。 

使用 HDR - XR 200 V / XR 200/ XR 106/ XR 10 日/ XR 101/ XR 100 型號時（見圓 

因- 5 - B ) 

©巧開插孔蓋並連接插頭。 

⑤如圖所示，請朝向插頭後方將連接本產品的電線結成圏。 

③將攝影機裝進本産品，請小む不要夾到本産品內部零件上的電線。 

將攝影權裝進本産品後，請調整攝影機腕帶側的電線。 

使用 HDR - SR 12/ SR 11/ SR 10、 DCR - SR 220/ SR 210 型號時（見圖田- 5 - C ) 

©打開插孔蓋並連接插頭。（如圖所示，請朝向插頭後方將連接本產品的電線繞 
威圈。） 

运)將攝影權裝進本産品後，請輕壓電線，調整攝影機腕帶側的電線。 

使用 HDR - SR 8/ SR 7/ SR 5 型號時（見圖因- 5 - D ) 

©巧開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

® 將攝影權裝進本産品後，請調整攝影機腕帶側的電線。 

使用 HDR - XR 155/ XR 150/ XR 3 巳 0 V / XR 350 或 HDR - CX 120/ CX 106/ CX 105 / 
CX 100 型號時（見圓因- 5 - E ) 

①打開插孔蓋並連接插頭。 

⑤將攝影機裝進本産品後，請調整攝影機腕帶側的電線，並小也不要夾到攝影 
機安裝極履或內部零件上的電線。 

使用 HDR - CX 12/ CX 11/ CX 7/ CX 6 型號時（見圓因- 5-F) 

©打開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

( D 將電線置於攝影機安裝極履上，然後將攝影權裝進本産品。 

@將攝影機裝進本産品後，請調整攝影機腕帶側的電線並放置好，使電線不會 
從攝影機安裝極履掉落。 

使用 HDR - UX 20/ UX 19/ UX 10/ UX 9 或 DCR - DVD 910/ DVD 510 型號時（見圖 

因 5 G) 

(若下述①和®已於ホ驟因- 4 完成，則請從⑥開始執行。） 

© 連接插頭。 

⑤將攝影權安裝極履安裝至攝影磯。 

③將攝影機裝進本産品後，請調整電線。（將電線固定到線夾上。） 

使用 HDR - HC 9/ HC 7/ HC 日型號時（見圍旧- 5 - H ) 

©巧開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

® 將攝影權裝進本産品後，請調整攝影權腕帶側的電線。 


使用 DCR - SR 87/ SR 77/ SR 67/ SR 57/ SR 48/ SR 47/ SR 38/ SR 37 型號時（見圓 
因- 5-1) 

诺下述の和®已於ホ驟因- 4 完成，貝 u 請從⑤開始執行。） 

® 連接挿頭，開啟插孔蓋，使其開口夠大不會卡到插頭底部。 

⑤將攝影權安裝極履安裝至攝影磯。 

③將攝影機裝進本產品後，請使電線保持在攝影機的頂部。 

@將電線な攝影機安裝極履的固定夾固定，請小む不要夾到 LCD 蟹幕上的電 
線。 

•若攝影權的電池太大而無法使電線通過時，請沿著電池頂部穿過電線，並 
な固定夾固定電線。 

使用 DCR - SR 8 日/ SR 75/ SR 6 日/ SF 15 日/ SR 46/ SR 45/ SR 36/ SR 3 日型號時（見圖 

因ふ J ) 

①打開插孔蓋並連接插頭。（如圖所示，請朝向插頭後方將連接本產品的電線繞 
成圈。） 

⑤將攝影機裝進本產品後，請輕壓電線，な調整攝影機腕帶側的電線。 

使用 DCR - SX 60/ SX 50/ SX 41/ SX 40/ SX 31/ SX 30 型號時（見圖因- 5 - K ) 

(若下述©和®已於ホ驟因- 4 完成，則請從⑤開始執行。） 

①抬起腕帶，然後打開插孔蓋並連接插頭。 

@將攝影機安裝極履安裝至攝影機。 

( D 將攝影機裝進本產品後，請使電線纏繞在攝影機的頂部。 

® 將攝影機裝進本產品後，請調整電線。（將電線固定到線夾上。） 

使用 DCR - DVD 8 日 0/ DVD 8 1 0/ DVD 710/ DVD 650/ DVD 6 1 0/ DVD 450/ 

DVD 410 / DVD 310/ DVD 1 己 0/ DVD 11 己/ DVD 110 型號日寺（見圓 0-5- L ) 

①打開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

③如圖所示，用腕帶側防反射環的凹槽夾住電線。 

@按照圖示調整電線，然後將攝影權安裝極履安裝到本産品上。 

安裝時謂注意： 

• 切勿彎曲電線。 

• 確認電線未從防反射環的凹槽中脫落。 

© 將攝影機裝進本產品後，請確認電線不會妨礙攝影機的鏡頭。 

使用 DCR - DVD 708/ DVD 608/ DVD 308/ DVD 306/ DVD 109/ DVD 108 / 
DVD 106 型號時（見圖因- 5 - M ) 

©打開插孔蓋。 

感 連接插頭。 

® 將攝影機裝進本產品後，請調整電線。 

使用 HDR-CX 日日 OV/CXS 日 0 /XR 己己 0 V / XR 5 巳0或 DCR-HC 日 2 /HC 已 4 /HC 巳3/ 
HC 52/ HC 51/ HC 48/ HC 47/ HC 45/ HC 38/ HC 37 型號時（見圖因- 5 - N ) 

©打開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

③將攝影機裝進本產品後，請調整電線。（將電線固定到線夾上。） 

使用 DCR - SR 88/ SR 78/ SR 68/ SR 58 型號時（見圖田- 5-0) 

©打開插孔蓋。 

⑤連接插頭。 

③如圖所示，用防反射環的凹槽夾住電線。 

@按照圖示調整電線，然後將攝影機安裝極履安裝到本産品上。 

安裝時謂注意： 

• 切勿彎曲電線。 

• 確認電線未從防反射環的凹槽中脫落。 

© 將攝影機裝進本產品後，請確認電線不會妨礙攝影機的鏡頭。 

6關閉後方ち體。 

關緊後方主體，並扣緊扣環直至發出定位固定聲。 

;主意 

•關閉後方主體時，請小む不要夾住電線。 

• 某些型號的攝影機鏡頭中む在安裝時可能無法對齊本產品前鏡片的中む，但 
在錄數時不會造成任何問題。 


を巧 01 


を HI る PI 


を〇1巧 

斗音冲 M ■钟巧 Sony 叫ス 1 皂叫叫えヲ 1 ■叫 1 坤司]丑叫 （〇 1 計 "ヲト[11|己ド 坤五を）互■增を 
豆を >4却/ス1与冲イ乂1項:句ち巧を 

Hicia ヲ Mill 引さ HI るトフ I 

ス1■却巧>^1夺をブ1■坤却却冲各這ちイ五をる計も1イえ. 

1 ち句吾言[印 (HtSLiq 

ヲ1■却却叫イ驾句，ち叫过却ミ，却ろ墙，却ミネ互をちイ刊ち音苦句智坤. 

丰を却ミ叫句晉イ■孚刮イヲ1■叫1坤晉イ ■■§ ■計ち乃半イち却ろ句句喜售叫 
早句ス1え. 

2 HHEiai 马言过ち智 L| [ h 

か菁过巧叫句句马音巧却計叫早句ス1え. 

3 こ|〇1言皂含 LiCh 

ブ1■却坤叫坤菩却ち叫叫叫暑与叫早句イえ. 

ヌ1■坤をみをブ1■叫坤马冲 ■§ ■這马イ享を圣却句ス1互. 

を到召 

"Memory Stick Duo " 斗叫叫え对叫ミ句么フ1ミス1哨巧ミ善刮却をリイ叫ス1晉 

フ "1 互か丰 — 4 与]呈> 司]止と •し] 坤 

刮〇1ミ ， "Memory Stick Duo ", 叫と互，計五叫とョ■与 vfl 早叫1互■句冲〇1叫ス1晉 
フ1寻習■丰別岩を苦•巧みを〇1^^台ス1譯リ計叫早句イえ. 

叫と3外坤叫与坤叫ミ句ス1詰な音音許。 J 却叫早句イえ， 

4お人卜巧对弓言ヲトドに I 置 E 1 替ちし卜人 WI 到ちを Liq . 

がイ■巧 ス 1弓を句早马鸟 〇 1 とまさ 马 （〇 1 計" g フ |7|" 却五を） vfl 早 互 ホイ■句叫 
却ろを音叫互を巧鲁々ス1を 

かイ■かス1弓音々碑計ス1を五ブト叫1却喜イ■み計ち句半イち外ををを夕增音をス1 
を己寻計ぶイえ. 


か冲ホス1弓 

叫叫えブ1■却坤 

か冲ホス1弓 
(M30 X (j) 43) 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 
DCR-DVD910/DVD708/DVD608/DVD510/DVD308 / 
DVD306/DVD109/DVD108/DVD106, 
DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

か冲ホス1弓 
(M30 X (j) 47) 

HDR-X 民155な民150， 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 

か冲ホス1弓 
(M30 X (j) 50) 

DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD610/ 

DVD450/DVD410/DVD310/DVD150/DVD115/DVD110, 

DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 

か冲ホス1弓 
(M30 X (j) 58) 

HDR-X 民 350V/X 民350, 

DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 

か冲ホス1弓 
(M30 X (j) 62) 

HD 民 -X 民 200V な民200な民 106/X 民105な民101な民100， 
HDR-SR10, 

DCR-SR220/SR210 

か冲ホス1弓 
(M37 X (j) 55) 

HDR-X 民 550V/X 民550な民 520V/X 民520な民 500V な民500， 
HDR-SR12/SR11/SR8/SR7/SR5, 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

HDR-CX550V/CX550/CX12/CX11/CX7/CX6 

をを皂ホイ■をス1弓音 

DC 民- SX60/SX50/SX4 い SX40/SX31/SX30 


5 LCD 巧呂0|お2ち替引巧岂享，列 Oil 引 Oil じ卜人 I 召〇1皂含 L| [ L 
6 去召0114丕坦言到フ I ち言 AUTO ミ曾召を L| [ h 


凸ヲト 0 |间□卜舍旨 A 妇马るトフ I 


1 音互011人 1 W さ宫 *2 卜田を言妇马智しに卜. 


叫■苦弓早 

お互 

叫叫ぶ _ヲ1 ■叫斗 

D 

1 

HDR-HC9/HC7/HC5, 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306 / 
DVD109/DVD108/DVD106 


2 

DCR-HC62/HC54/HC53/HC52/HC51/HC48/HC47 / 
HC45/HC38/HC37 

F 

1 

HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 

2 

HDR-S 民 8/S 民 7/S 民5 

G 

1 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, 

DCR-DVD910/DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/ 

DVD610/DVD510/DVD450/DVD410/DVD310/ 

DVD 1 50/DVD115/DVD110 

H 

1 

HDR-X 民52日 V/X 民 520/X 民 500V/X 民500な民 200V/ 

XR200/XR106/XR105/XR101/XR100, 

HDR-SR12/SR11/SR10, 

DCR-SR220/SR210 

1-2 

1 

DC 民 -S 民 88/S 民 85/S 民 78/S 民 75/SR68/S 民 65/S 民 58/S 民55/ 
SR46/SR45/SR36/SR35 


2 

HDR-X 民3日日 V/X 民350 

J 

1 

HDR-CX120/CX106/CX105/CX100, 

D 〔民- 5X6 日/ SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 

K 

1 

DC 民 -S 民 87/S 民 77/S 民 67/S 民 57/SR48/S 民 47/S 民 38/S 民37 

L 

1 

HDR-CX550V/CX550, 

HDR-XR550V/XR550 


2 

HDR-X 民155な民150 


2な却 !: H LM 4 置却0|ち言か舍宫过马岂田宝训お宇立，言〇1乃ち 
企己 I 引曾叫かス I な却 [ || 14 人 I 置却〇|ち言午言り[:卜. 

を々言計イタ斗坤44晉刮ち■台叫■苦弓みしィみ計勾叫51^を叫4. 


回全互を吗さ H | 討フ I 

1 ユ岂曾ち言丕督智り[:卜. 

START/STOP 叫吾， Telephoto 叫吾， Wide 叫言鸣 PHOTO 叫吾音 
をフ^^却之互る却計フ 1 智五寻さフ 1 フ 1 喜を五，ュ导增直句召晉る這計叫 
早句ス1え. 

2 0巧 H 田言到ち I を LiCh 


因 Hicia 列 D|| 引忍ち計フ I 

POWER と句51イ" 51^ちブ1■叫却晉冲み却ちづ半冲ち POWER と勾却享勺 
早句イ么.里を芒イフ1与夕苗己ち々坤を刮早句イ玄. LCD 詩ち句と刮夕呈斗イ 
弓3荀4早巧苗と句ろ1外々計おブ1■刮坤喜イ■各計ち句半叫ちブト刮斗马夕お音吾 
驾ぶイ ■ おを L ] 叫 ■■ 

を〇|巧 

•芒 7 1 7 け1ヲけ1坤暑ず钟をキち芒 7 け句 POWER H を喜を司イヲけ1司■与 

• HDR - HC 9/ HC 7/ HC 5 音4專計岩3半却ち POWE 民と句ぅ1暑列早もい1え. 

1 W 言言音 Liq . 

の をミ刮刮叫芒〇音却をまををよ互互おな坤をえ呑善斗〇1叫©晉唱イイ叫 
音音晉1^坤. 

@司おさ•坤享 

2お再司〇||含フ I お巧却 S 客吗含 tn 言 LiCh 

早今 S をイ々ス1却ミ各叫2, 3ホ音音芒イイ马註:み句社耳坤叫晉り斗.を 7 1 
巧ス1豆却晉吉。 J 丰お五耳早今荀巧る却喜イ■み計叫早名イえ.スト却を 
早今 S 這哨イ句"巧呈刈"享を圣計叫手句ス1え. 

3 〇岂 0114 喜豈ユが到召鸟巧州人 1 巧对 14 百巧， qal 列马言马〇|置習宣 
巧 I フ1岂享，〇岂训立言計刘ユ句全言言 LiCh 

〇1量召音却づ計ス1を丑苦却喜を互■おユ 早 苦を夕句丑量〇1屬^句 7 } 

リを叫叫 ■. 

〇弓马司ミ叫みをみ却をイ■各這項イ马"〇弓句司ミ"音を圣計叫 
罕句イぶ*. 


4 ヲ阳 I 巧 n 卜舍宫名:言忍马智 Lich 

の列叫 1 坤智お马夕坤坤巧却 14 イ■叫叫苦弓令句 >4冲句ろ1晉みを句イえ. 

运) 坤豆■智を句計4暑イ■各計ち乃半叫ちをス1■づ叫喜皂丑え叫え/句丑■ミ晉司 
ュ晉 A/V 巧スト， A/V OUT 巧ストをち A/V 句互ミ巧ス1■イ巧巧る1な。^計句イ 
_〇 • 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9, DCR-DVD910/DVD 日10, DCR-SR87 / 
SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37, DCR-SX 目 0/SX 日 0/SX41/ 
SX40/SX31/SX30 

• DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 音 乂}各計ち 
弓半イち巧スト^叫 7 卜を县る1售荀々刮互*全叫互/句豆■ミ晉刮ュ晉 
な。^計ぶイえ.（ュ皂因- 5-1 ①をる）巧ス1■づ叫フトを苦る1售句ス1を互ち 
え！:!ぶV句互ミ晉司ュ召句イ弓今争ス1をイ皂丰 
③ュ寿斗を叫叫7|1ぞ句号•今早吾音イ■みをリイヲト叫坤日1■を弓み晉ブ1■叫坤イ々計 
そ] "Uj 坤. 

5置ユ言3碧さに！ヲ阳I却言到ちを Liq. 

ヲ1■却斗叫みを叫え叫え/句且ミ署司ュ晉 A/V 巧マ}， A/V OUT を冲圧ち A/V 
句互ミ巧ストイ巧巧る1せ。^計句イえ.（をイ 4® 与互增を刮马） 

をフ1イイヲ1■叫斗晉々計を叫イちブ1■却斗叫■苦ちみ晉をイイを早吾社耳与 
フト is ■イみを斗音，五ス3句をと句 7 }皆刮外ス1ヲ1■叫斗叫■をち令句号早吾鲁 
を司 
を〇1スィ 

• ブ1■刮坤叫■名■弓み吾マよ却を坤坤ちをイイ享牛ち•^■互みス1刮手句イえ.ヲ1■坤斗 
叫を弓み晉ィ1互々ぞよ*^~を々碑計ちブ1■叫1却叫■苦弓み4结耳县坤 7 卜を夕皂 

• 却ミ， LCD 却お，が却。 J 叫，吾刮叫里ち PHOTO 叫言イ神〇1音〇1召句ス1 
を豆导を马計句イ里. 

• LCD 詩ち句と句夕るみイ弓3お vfl 早巧為と刮ミい}々碑召ヲ1■叫却晉 

イ■み計ち句半イち互叫互/句豆ミ晉司ュ晉お這計ちブ1■叫坤句ス3ス 1*=^ 々導。 J 
豆五/叫叫えスい S 互五吾を弓な智。 J 互をち乃乂1譯1^坤. 
HDR-XR520V/XR520/XR500V/XR500 鲁人おるち召早(ユ岂因- 5-A を丕） 

のをマ！■气叫享售丑量司ュ喜お召を叫斗に皂却を叫をイ 7 け1お召荀对〇1鲁 
音晉司ュ句耳立を苗勾己寻を叫 4.) 

③苦フ1フ14早马早吾イ对〇1善叫召句ス1を五导早句刮イ芒フ1フ1イヲ1■坤斗晉召 
③ブ1■叫1坤晉芒フ1フ1イ這ミ1をすイづ1〇1音をブ1■叫1却ュ皂增置耳を刮专を 

4 - 

HDR-XR200V/XR200/XR106/XR105/XR101/XR100 宣人卜きをた召罕(ユ岂 
因- 5-B を丕） 

の巧スト^叫晉這五量司ュ喜对召を叫 4. 

③ュ皂却を〇1芒フ1フ1イお這召刘鲁音晉刮ュ司耳を苗勾た寻を叫 4. 
③をフ1フ14早句早吾イ对〇1鲁叫召句ス1を五寻罕马刮イ县フ1フ1イヲ1■叫斗晉這 
ろ1を坤. 

な)ブ1■叫1坤喜をフ1フ1イ這ろ1巧すイ列1〇1音をブ1■叫1坤ュ驾增ミ耳を刮をを1^ 

4- 

HDR-SR12/SR11/SR10, DCR-SR220/SR210 鲁人卜寒る t ち巧早(ユ岂 
因- 5-C を丕） 

①巧マ！ ■ ^叫晉智丑晉司ュ喜对召巧叫 4. (ュ皂却を叫县フ1 7 1イお召お对鲁 
音晉刮ュ司耳立を苗ゥ1勾五寻を叫 4.) 

③ブ1■叫1坤喜芒フ1フ1イ這ミ1巧すイ种ゥ1音鲁を坪吉司イヲト叫坤ュ奇增直耳^を 
さリをを叫叫 ■■ 

HDR-SR8/SR7/SR5 言人卜き巧ち召早(ユ岂因- 5-D 岂丕） 

のをマ}^叫享^1^斗 
⑤晉司ュ喜お這を叫 4. 

③ヲ1■叫1坤喜芒フ1フ1イ這ミ1巧すイづ1〇1音をヲ1■叫1却ュ皂增ち耳を刮专を 

4 . 

HDR-XR155/XR150/XR350V/XR350 田ち HDR-CX120/CX106/CX105 / 
CXiOO 宣人 F き討ち召罕(ユ岂因- 5 -E を玉） 

の巧スト^叫晉這五量司ュ喜对召を叫 4. 

③ブI■叫I坤叫■苦弓みをちフI钟早吾イ刘ゥ1 鲁召句ス 1を豆哥を句をリイヲ1■叫斗晉 
をイフ1叫智却をネ冲刘〇1音をヲ1■叫斗ュ智增ミ耳•^_互却をを1^4. 

HDR-CX12/CX11/CX7/CX6 言乂陪引ち召早(ユ岂因- 5-F を玉） 

のをマ}气叫晉 
③晉司ュ晉对這を叫 4. 

③刘〇1善音ヲ]■却却叫■苦ち去句イ音句专•五ブ1■叫1却喜芒フ1フ1イ々碑を叫 4. 

な)外叫1坤喜芒フ1 7 1イ這ミ1巧すイ料刮斗叫苦弓み互早句刊叫鲁增イス1ス1を 
己寻さリイ神〇1音音ヲ1■却斗ュ皂增ち耳互を却をを 1^4. 

HDR-UX20/UX19/UX10/UX9 田ち DCR—DVD910/DVD510 鲁人 Ig る卜台 お旱 
(ュ岂因- 5-G を丕） 

(ち M 因-4011人 1 [ 信句©巧 ( D 言□惕鲁叫州ち風2ミ扫驾さ性人 I 空.） 

①晉司ュ喜お這を叫 4. 

⑤ブ1■叫1坤叫■苦弓み喜ブ1■刮坤叫々却を叫 4. 

③列叫1坤喜芒フ1フ1イ這ろ1巧す对叫鲁音驾を叫 4. (刘叫鲁を神叫鲁を叫イ 
召叫 

HDR-HC9/HC7/HC5 言人おちち召早(ユ岂因- 5-H を丕） 

のをみ^叫晉曾1^斗 

⑤ 晉司ュ晉お這を叫 4. 

③ブ1■叫1坤喜芒フ1フ1イ這ろ1巧すイ列1〇1音をブ1■叫1坤ュ驾喧ち耳を刮をを 

4 - 

DCR-SR87/SR77/SR67/SR57/SR48/SR47/SR38/SR37 宣人 F き引ち召早 
(ユ岂因- 5-1 岂玉） 

(去 M 因-4011人 1 [ 信句の巧@言□惕鲁叫01た風°ミ扫驾引 d 人 I 空.） 

の晉司ュ刮〇1と早县イ召句ス1廷五寻巧スト^叫晉を县る1售叫イ晉司ュ晉早計 
そ] " Uj 坤. 

⑥ ブ1■刮坤叫■苦弓み吾ブ1■叫1却叫々却を1^4. 

③刘〇1鲁〇1ヲ1■却却荀耳イ全五耳をリイブ1■叫1坤喜芒フ1フ1イ這ミ1を叫 4. 

な) LCD 句•おイ刘〇1善召句ス1を五寻早句刮イヲト叫坤叫■苦弓去句音皂イ刊〇1 

• ブ1■冲坤叫句句司を刘〇1鲁音を却イヲ1 7 1叫叫句司 7 ！ ■ v] 早さ马半坤ち 
甘 H ち巧句を钟叫鲁鲁を斗イ对ネ音驾互を对〇1鲁鲁五スお H 早句ス1玄. 

DCR-SR85/SR75/SR65/SR55/SR46/SR45/SR36/SR35 言人卜き引ち召早 
(ユ岂因- 5-J 岂玉） 

の巧スト^叫晉智五量司ュ喜お召を叫年に皂却を〇1县フけイお召お对鲁 
音晉刮ュ句耳立を苗勾己寻を叫 4.) 

③ブ1■叫坤喜芒フ1フ1イ這ミ1巧すイ种ゥ1音善を坪吉司イヲ1■叫坤ュ导增直耳*^_を 
さリ亏■を叫坤. 

DCR-SX60/SX50/SX41/SX40/SX31/SX30 宣人卜き討吉召；(ユ岂因- 5-K 
を丕） 

(ち M 因-4011人 1 [ 卜音句©巧 (D 言□巧言叫州ち感2ミ扫驾引 d 人I空.） 

①ュ濟增ミ晉音叫音句丑巧ストづ叫晉讀叫イ量司ュ喜お召を叫 4. 

⑤ブ1■叫坤叫■苦弓み喜ブ]■刮坤叫々みを 

③刘鲁〇1ヲ]■却却荀耳イイ洁句豆耳をリイヲト却斗暑をフ1イイ這そ1を叫 4. 

な)列叫坤晉芒フ1フ1イ這ろ1巧す钟叫鲁音導を(刘叫善を种鲁を叫イ 
召叫を香叫叫 ■.) 

DCR-DVD850/DVD810/DVD710/DVD650/DVD 目 10/DVD450/DVD410/ 
DVD310/DVD150/DVD115/DVD110 言人陪るち召早(ユ岂因- 5-L を丕） 

のをス1■气叫享 
③晉刮ュ喜お這を叫 4. 

③ュ智斗を〇1对〇1善善ュ导增直耳马みイ■々ス1弓をイ巧1を叫 4. 

感ュ每斗を〇1刘〇1鲁音皂さリイブ1■叫坤叫■苦弓令吾县ブい1坤巧却哥^]坤. 

致ち智叫21を到： 

• 刘〇1音音ザ早句ス1叫■句ス1互. 

• 刘〇1善か4々ス1旬をイイ畔ス1ス1を:亡寻計句イ玄. 

⑤ブ1■叫坤喜芒フ1イイ這ろ1巧ネ刘叫鲁叫叫叫えブ1■刮坤句却ろイ召句ス1を巧を 

ス1 

DCR-DVD708/DVD608/DVD308/DVD306/DVD109/DVD108/DVD106 鲁人卜 
きをち g 早(ユ岂因- 5-M 岂丕） 

①巧ス !■ ^叫晉 ^^4. 

③晉司ュ喜对這を叫 4. 

感列刮坤吾をイブ I 冲這 51 巧早刘叫鲁音弓驾を1^4. 

HDR-CX550V/CX550/XR550V/XR550 曲ち DCR-HC62/HC54/HC53 / 
HC52/HC51/HC48/HC47/HC45/HC38/HC37 含人お引ち召を(ユ岂因- 5-N 
を田 

①巧スト^叫晉勺叫 4. 

③晉司ュ晉对這を叫 4. 

③列叫 I 坤晉芒フ l 7 l イ這ろ I をす却叫鲁音驾を叫 4. (刘叫鲁を刊叫鲁を叫イ 
召叫を香1^4.) 

DCR-SR88/SR78/SR68/SR58 鲁人卜き討吉召；(ユ岂因- 5-0 を丕） 

の坤マ}^叫享^1^斗 
⑤晉司ュ喜お這を叫 4. 

⑤ュ皂斗を〇1对〇1善善みイ■々ス1弓をイヴ1を叫 4. 

感 ュ皂斗を〇1刘叫音音弓驾さリイブけ1坤叫■苦弓み吾をイイ坤夕却音1^坤. 

を巧智叫到を到： 

• 刘〇1鲁音ザ早句ス1叫■句イ也. 

• 刘叫鲁か 4々ス1旬をイイ畔ス1ス1を互寻計句イえ. 

⑤ブ1■叫1坤喜芒フ1フ1イ這ろ1 巧す刘叫鲁叫叫えブ 1■叫1却句却ろイ召句ス1を巧を 
ス1却。^1を1^4. 

6ミ巧 g 对言呂さ LiCh 

荀おさ坤晉を叫イを五スよブ1ち主句 7 !■這坤ヴトス1叫音音スよミ1^4. 

を〇|スィ 

• 荀お苦■刮署を音坤 H1 ち刘叫鲁〇1ヴ1ス1结た寻子句計句ス1え. 

• 早ブ1■叫1却互て呈马却ろを句を這却を坤翅ろ马を乂^〇1芒フ1フ1与をみ句 
をス j 斗。^ろ1計ス1をち^半外おス1か誓^イちを却おを叫叫 ■. 







